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VN-Roof Kamin  
 
 
 Centrifugaal dakventilator voor RWA 200°C 

 
Zoekt u een ventilator voor een specifiek werkpunt, neem 
dan gerust contact met ons op via 0416 391999 of 
info@ventinet.nl en we zullen een passende uitvoering 
voor u selecteren. 
 
 

 
 
Afmetingen   260 mm 
 
Motor (standaard) Norm motor IP55, 230/1/50 
 
Capaciteit  t/m 1.000 m³/h 
 
Druk   t/m 200 Pa  
 
Regeling  Frequentie regeling 
 
Behuizing  Staal met aluminium kap 
 
Waaier   Achterovergebogen schoepen, staal gegalvaniseerd 
 
Extra Toepasbaar voor hoge temperaturen t/m 200°C continue  
 
Accessoires Werkschakelaars / Dakopstanden / Frequentie regelaars 
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4 polig (1.500 opm.) – 230/1/50 
 

Model  Capaciteit max. 
(m3/h) 

50 Pa 
m3/h 

100 Pa 
m3/h 

200 Pa 
m3/h 

Druk max. 
(Pa stat.) 

Motor 
(kW) 

In max. 
(A) 

KAMIN 1.000 930 800 300 200 0,90 0,37 
 
 
[Typefouten en wijzigingen voorbehouden] 

 

 
Maatindicatie VN-Roof Kamin 
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